
 

Product Data Sheet Selko® Aqua  

Obecné informace 
 
Selko Aqua control je  synergicy působící blend volných organických kyselin. Volné kyseliny v Selku Aqua  
efektivně působí proti  Gram-negativním bakteriím ( E. coli a Salmonela), kvasinkám a plísním v pitné 
vodě. Selko Aqua control je produkt vhodný k čištění pitné vody a napájecího system.  
 
 

Složení 
 

 E 236 Kyselina mravenčí 

 E 260 Kyselina octová 

 E270 Kyselina mléčná 

 E 237 Mravenčan sodný 
  

 

Specifikace 
 

 Barva: Žluto-hnědá 

 Konzistence: Tekutá 

 pH: 1.5 – 2,1 

 Objemová hmotnost: 1.131 – 1.161 
 
 

Doporučené dávkování 
 

 Účel Aplikace 
Selka Aqua kontrol 

Dávka Selka Aqua kontrol /  
1000 litrů pitné vody 

Bez přítomnosti 
zvířat 

Čištění napájecího 
systému 

24 hodin 10 litrů 

Při zvířatech Hygiena pitné vody Nepřetržitě 0.5 – 1.0 litrů 

 

 



  

 
Autorizace 
 
Selko B.V.  .  potvrzuje, že tento product   splňuje  EC normy a proto  může  být volně  prodáván   v 
Holandsku i dalších exportních zemích.  
Selko B.V. je schválená krmivářská firma  s registračním číslem: αNL 15256. 
 
 

Bezpečnostní pokyny 
 
Pokyny k bezpečnému použití jsou dostupné v bezpečnostním listu produktu.  
 
 

Skladování 
 
Skladování:            Skladujte při teplotě nad  0oC.  
Doba expirace:      2 roky od data výroby (za předpokladu vhodného skladování). 
 

Balení 
 
Tekuté produkty jsou baleny: 

 Barel 25 kg 

 Sud 225 kg   

 IBC  1000 kg 
 
 

Contact 
 
Selko Feed Additives 
Jellinghausstraat 22 
5048 AZ Tilburg 
The Netherlands 
 

 
P.O.Box 4217    
5004 JE Tilburg 
The Netherlands 
 

 
T: +31 (0)134 680 333 
E: selko-ph@selko.com  
www.selko.com 
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